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172371 - LED Stirnlampe

Modus Lumen Akkulaufzeit

COB*) 100% 350 lm 2.5 Stunden

COB 40% 150 lm 5 Stunden

COB Flash Light - 8 Stunden

XPE 100% 150 lm 4 Stunden

XPE 40% 60 lm 8 Stunden

172371

Watt   10W   
Schutzklasse   IPX4
Lumen   350 lm 
Material  ABS 
Kunststoff
Wiedeaufladbar		 JA
CE	Zulassung	 	 JA

Einschließlich	USB-Ladekabel	
Ladezeit: 4 Stunden, 
Entladezeit: 3-8 Stunden.
Mit Sensorschalter. 

• Robuste	und	dehnbare	 
Kopfbügel	mit	Silikonlampe 

• Auf	jede	Kopfgröße	einstellbar

Lieferung im HC-CARGO 
Verpackung

*) Was ist COB?

COB ist ein Akronym und bedeutet ”Chip-On-Board”.  
Es beschreibt die Technologie hinter den COB-Leuchten und 
bezieht sich auf die verpackten LED-Chips, die in direktem 
Kontakt mit Siliziumkarbid- oder Saphirsubstrat montiert sind. 
Die COB-Technologie bietet eine hohe LED-Dichte auf kleiner 
Fläche.
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Diese	wiederaufladbare	LED-Lampe	kann	als	Stirnlampe	oder	
Taschenlampe verwendet werden. 
Es	wird	mit	einem	verstellbaren	Kopfband	geliefert,	
das es einfach auf Ihren Kopf passt.  
Der Leuchtenkopf kann um 180 Grad gedreht werden  
und wird auch mit einem Clip und einem Magnetfuß geliefert,  
der eine 360-Grad-Drehung ermöglicht. 

Produktmerkmale: 
Lumen 350 lm  
Wiederaufladbar	Ja	(USB	–	Ladegerät	nicht	im	Lieferumfang	enthalten) 
Zulassung CE  
Material: Aluminium 
Akku Li-Ion 
Ladezeit: 4-5 Stunden 
Entladezeit: 4-8 Stunden 
Abmessungen	170x28x30	mm 
5 Blitzmodi 
Mit	verstellbarem	Kopfband 
Mit	Clip	und	Magnetfuß,	360	Grad	drehbar 
Verwenden Sie es als Stirnlampe  
oder Taschenlampe

172368 - LED Taschenlampe/Stirnlampe

161969 Rückfahrkamera mit Bremslicht
3RD	Rückfahrkamera	mit	Bremslicht	für	Universalanbau
an Transportfahrzeugen mit 5Watt, hochhellen Beleuchtungslicht.

Kamera: 120° Grad Erfassungswinkel
Spannung: 12Volt Eingangsspannung
Temp.Bereich:	 -40C°	bis	+80C°
Verbindung:	 4	Pol.	Stecker
Zulassung: CE, UKCA, ECE-R7
Funktion:	 Spiegelbild
Schutzklasse: IP69K
 
Länge:	 	 500mm
Durchmesser: 5mm
Verbindung:	 4polige	Steckverbindung	Weiblich
Frontansicht 1=Rot 12V
  2=Schwarz Masse
  3=Weiß
	 	 4=Gelb
Zubehör:	 Kabel	–	Schrauben	-	Isolierschlauch

Zubehör:

										Kabel																	Schrauben														Schlauch


